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小型チューナブルレーザー | 単一周波数 | 高出力

Cobolt Qu-T™ Series

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

アプリケーション 

大きな波長柔軟性と高出力

狭い線幅（<100kHz, フリーランニング）

高いスペクトル純度（SMSR>60dB）

数nmのギャップフリー粗調整（>4nm）

高速微調整（モードホップフリー >5GHz 標準）

様々な外部基準への周波数ロック

24時間365日の信頼性が実証されたコンパクトフォーマット

レーザー冷却

エンタングルメント光子生成

原子時計研究

高解像度分光法

干渉法

Cobolt Qu-T™シリーズは、650-950nmの波長範囲において、チューニ
ングとロックが可能な単一周波数CWエミッションを提供します。各
波長は数nmにわたってギャップフリーで粗調整が可能で、高速ピエゾ
制御により外部リファレンスにアクティブにロックされます。
低強度ノイズと狭い線幅の発光を併せ持つこのレーザーは、原子遷移
に基づく量子実験や、自発パラメトリック・ダウンコンバージョンに
よるもつれ光子ペアの生成に最適です。
24時間365日の信頼性が実証されたCobolt HTCure™製造技術により、
コンパクトな密閉パッケージに組み込まれたCobolt Qu-T™レーザー
は、小型で使いやすいプラットフォームから、幅広い動作条件下で堅
牢な性能を提供します。
Cobolt Qu-T:iesがどのように量子技術の研究をより簡単に、より手頃
な価格で実現できるか、今すぐお問い合わせください︕
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Cobolt Qu-T™

Pin Function

5

レーザーヘッドからコントローラへ

Data 
USB

リモート
インターロック

707 nm 780 nm 813 nm波長

出力

出力安定性（8時間, ±2℃）

粗調整範囲

微調整（ピエゾ）

ノイズ, 20Hz - 20MHz (pk-pk)

ノイズ, 20Hz - 20MHz (rms)

開口部におけるビーム径

開口部におけるビーム対称性

ビーム拡がり角（全角,mrad）

空間モード（TEMoo）

スペクトル純度

スペクトル幅（半値全幅, 1ms）

波長安定性（8時間, ±2℃）

偏光比（直線, 垂直）

保証（稼働時間無制限）

性能仕様

型番 通信インターフェイス

波長

出力

構成︓
500＝Gen 5b コントローラ, RS-232タイプ, CE/CDRH対応
600=Gen 5b コントローラ, RS-232タイプ, OEM対応
700＝Gen 5b コントローラ, USBタイプ, CE/CDRH対応
800＝Gen 5b コントローラ, USBタイプ, OEM対応
XXXX＝OEMカスタマイズ

動作環境

電源要件

システム消費電力

最大レーザーヘッドベースプレート温度

動作周囲温度

レーザーヘッドヒートシンクの熱インピーダンス（最大周囲温度時）

ビーム指向安定性（動作温度範囲全体）

保存周囲温度

湿度

周囲の気圧

（結露なきこと）

電気的インターフェイス

→→

→ →

→

コントローラ I/O
リモートインターロック

５V 直接入力 ON/OFF

コントローラ
パワー電源

15VDC / 6.7A

ステータスLED コントローラデータ

レーザーヘッドからコントローラへ

Molex 6 pin - コントローラ I/O

リモートインターロック
o V - グランド
直接入力
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機械的仕様



Our Locations

HÜBNER Photonics Inc.
(Sales in USA, Canada and Mexico)

Find local sales representatives:

HA Photonics Pty Ltd (Agent)
(Sales in UK and Ireland - Goods shipped from Europe)

Cobolt AB  
(Sales in Norway, Sweden, Finland and Denmark) 

HÜBNER Photonics GmbH
(Sales in Germany, Switzerland  and Austria)

hubner-photonics.com

P
R

E
L

IM
IN

A
R

Y
   

| 
 J

A
N

U
A

R
Y

 2
0

2
4

 

•   

•   

ファン付きヒートシンク

オプションとアクセサリ
05-01レーザー用ファン付きヒートシンク︓HS-04
05-01レーザー用ファイバーカップリング付きヒートシンク︓FIC-04

ファイバーカップリング用ファン付きヒートシンク FIC-04

TEL: 048-985-2720
Mail: info@pneum.co.jp
担当: 菅野 穣


