
長
・ 医学・生物医学・産業分野向け

・ 完全密閉型キャビティ

・ 優れたビーム品質と安定性

  （※ビームは楕円形になります）
・ コンパクト

・ 低ノイズ

・ OEMタイプのみ

波長(nm)
註:標準中心波長+/-5nm

375 - 785

出力(mW) 5-100
空間モード TEM00

ビームタイプ 楕円形 (~2:1 or 3:1)
ビーム拡がり角 (mrad) <1.0
M² (典型値) < 1.25
ビーム中心性(mm) < 0.5
ビームアライメント (mrad) < 5
ビーム位置安定度(μrad/ ⁰C) < 5
出力安定度(24 時間超) < 0.5%
縦方向偏光偏差角 Vertical ±5⁰
消光比 >100:1
RMSノイズ(10Hz to 10MHz) <0.2%
入力（ヘッド側） 5V DC, 1.5A (max)
保存温度 -10⁰C to +60⁰C
動作温度 +10⁰C to +45⁰C
レーザー・ヘッド重量 66g
CDRHクラス Class IIIb
ESD保護 Class 4
ROHS準拠 EUと中国
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STRADUS™ LITE – OEM LASER HEAD  

21 Goldenland Court #200
Sacramento, CA 95834
Phone 916 283.8208
Fax 916.648.9751

www.vortranlaser.com
sales@vortranlaser.com
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